су Реерекоя 


а ВСЕСОЮЗНЫЙ и ССЛЕДОВА а ИНСТИТУТ 


1 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 


ИНФОРМАЦИОННЫЙ 


МИКРОСХЕМА К!74ХА2 


Предназначена для применения в составе переносных и стационарных 
` радиовещательных приемников |-!| класса с амплитудной модуляцией 
в диапазоне частот до 30 МГц. 

Рекомендуется для применения в приборостроении и для приемно- 
усилительных трактов АМ-аппаратуры радиосвязи. 

В составе приемно-усилительного тракта микросхема заменила следу- 
ющие каскады: усилитель высокой частоты, балансный смеситель, гете- 
родин, усилитель промежуточной частоты с автоматической регулиров- 
кой усиления (АРУ). 

Микросхема К174ХА2 выполнена в корпусе типа 238. 16-1. 


Техническая характеристика 


Напряжение питания, В а, Е 4,8—15 
Ток потребления, мА .... 6 <15 
Чувствительность на частоте 1,0 Г, ев С < 10 
Минимальная наработка ч ....... 10000 
Диапазон рабочих температур, СС а В -10 -- +60 
Масса, г, не более о, ПЕ А 15 


Использование разработанной микросхемы в приемно-усилительных 
трактах повышает качество радиоаппаратуры, снижает величину потреб- 
ляемой энергии источников питания, уменьшает габаритные размеры и 
массу аппаратуры, повышает надежность, сокращает затраты на сборку 
и настройку аппаратуры. 

Расчетный годовой экономический эффект при производстве 

` 100 тыс. шт. составляет 536 тыс. руб. 

Изделие внедрено в производство. 

Имеется конструкторско-технологическая документация 3.421.102 
(13769). 


Поставка изделия осуществляется в установленном порядке при на- 
личии фондов. 


Разработка прошла госрегистрацию и учет (УЗ2409). 


_ Адрес для запроса документации и справок: 117415, Москва, В-415, 
ЦНИИ ”Электроника”. 
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